
VE
Вакуумные насосы 

Технические характеристики одноступенчатых насосов

Серия маслозаполненных насосов VE 
предназначена для откачки кондиционерных 
и холодильных систем. Благодаря компактному 
дизайну и небольшой массе насосы VE 
незаменимы в мобильных установках, а также для 
выездных работ. Модельный ряд включает в себя 
одноступенчатые и двухступенчатые насосы с 
производительностью от 42 до 284 л/мин.

Модель VE215 (SV)* VE225 (SV)* VE235 VE245 (SV)* VE260 (SV)* VE280 VE2100

Электропитание 220 В ~ 50 Гц

Производительность, 
л/мин 42 70 100 128 170 226 284

Предельное остаточное 
давление, Па 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Мощность двигателя, 
Вт 180 250 250 370 550 750 750

Присоединительный 
размер 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE

Габаритные размеры, 
мм 308x124x230 315x124x240 335x138x250 335x138x250 400x145x270 400x145x270 400x145x270

Объем масляного бака, 
мл 200 250 350 350 700 590 590

Масса нетто, кг 7.5 8.6 11.2 11.4 16.5 16.7 16.7

Стоимость, руб** 10100 (13500) 12300 (14800) 14800 15600 (17000) 17800 (20400) 21600 25700 (28200)

Наличие на складе*** ≥5 шт ≥5 шт ≥10 шт ≥10 шт ожидаются ожидаются ≥10 шт

Модель VE115 (SV)* VE125 (SV)* VE135 VE145 (SV)* VE160 VE180

Электропитание 220 В ~ 50 Гц

Производительность, 
л/мин 42 70 100 128 170 226

Предельное остаточное 
давление, (Па) 5 5 5 5 5 5

Мощность двигателя, 
Вт 180 180 250 250 370 550

Присоединительный 
размер 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE

Габаритные размеры, 
мм 285x124x230 285x124x230 315x124x240 315x124x240 335x138x250 400x145x270

Объём масла, мл 310 310 310 300 440 890

Масса нетто, кг 6.3 7.1 8.1 8.2 10.5 15.0

Стоимость, руб** 5900 (8300) 8300 (10500) 9860 10300 (12600) 13800 16500

Наличие на складе*** ≥5 шт ≥10 шт ≥20 шт ≥15 шт ≥5 шт ≥5 шт

Технические характеристики двухступенчатых насосов

* - модель насоса доступна в исполнении SV, на насосе установлены 
обратный клапан и вакуумметр.
** - стоимость указана с учётом НДС 20%, в случае колебаний курса 
ЦБ РФ более чем на 5%, стоимость может быть пересмотрена.  
В скобках указана стоимость модификации SV.
*** - актуальную информацию о наличии уточняйте у наших 
специалистов.
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