


Область применения: 

Блок управления тennoro пола JH1037 предназначен 

для децснтраnиsоеаннод аатоматмческой стабмли3ацим 
темnер.атуры воды е подающем трубоnроводе в смстемах 
отопления nоверхностей.Д..аnазон мощж>етк до 15 k8т, 
до 200 м• отамиваемой noaepxi-юcnt соответставt-tно nри 
тепловом нагрузr;е сжоло 75 Вт/м2 

макс. рабочее давnенме: 6 бар 

макс. nереnаддавnения: О, 75 бар 
макс. рабочая температура: 5 О • С 
ДИаnа:юн настройки терuорегуnятора: 20 • 50 •с 
ДИаnазон настройки элвктрическоrо 
накладного регулятора: 20-90 •с 
Значение kvs: 4 

Описание: 
Насооон�есктельный бnсж дnя реrулироеани.я 
температуры ПQQачи в смстемах наnоnьноrо отоме+iия 
(для установки на стальную rребенку) cocтowr и3: 
nрисоодинитмьнь,х патрубков., трехходового 
расnредеnите.nы-юго еентим, термореrуnятора с 
наmадным датчиком, мектрическоrонакnадноrо 
РеfУПЯтора дnя защиты от neperpeвa, нэсоса с ... астотным 
реrуnироаанием.. 
Узел смонтирован и проверен. 

Особенвостм м функции: 

Экономичность и комфорт при использовании системь, 
панельного отопления достигаются только в том 
случае, если уклад.ка труб выполнена в соответствии с 
проектом, и конструкция стяжки отвечает требуемым 
условиям. Кроме тоrо, в каждой системе панельного 
отопления необходимо предусмотреть регулирование 
температуры и расхода теплоносителя. Основными 
задачами регулирования при этом являются подача в 
панельное отопление теплоносителя допустимой 
температуры, которая не должна зависеть от 
температуры подачи котле и распределения расходов 
по отдельным контурам распределительной гребенки. 
Насосно-смесительные блоки поддерживают заданное 
значение температуры подачи путем подмеса 
теплоносителя иэ обратной балки гребенки с помощью 
трехходового вентиля, управляемого 
термореrулятором с накладным датчиком. 
Циркуляция теплоносителя осуществляется с 
помощью насоса с частотным реrулироеанием. 
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Технические данные 

Насосно-смесительный блок для 

систем напольного отопления 

https://www.teplograd.ru/catalog/serie/smesitelnye_uzly/smesitelnyj_uzel_tim_jh-1037







