
УМНЫЙ ДОМ 
УМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 



Автоматизация системы отопления 

Дистанционное управление системой отопления по 
программируемому алгоритму, в том числе в зависимости 
от температуры наружного воздуха, времени и недельного 
расписания.  

www.teplograd.ru/catalog/serie/termostaty_zont/zont_h-2000
www.teplograd.ru/catalog/serie/termostaty_zont/otopitelnyj_kontroller_zont_h-1000


Дистанционный контроль проводных и радиоканальных датчиков 
различного назначения, а также возможность управления 
электроприборами (циркуляционным насосом, наружным освещением, 
установкой для полива и т.п.) по команде, по событию (срабатыванию 
датчиков, температуре, времени) или по недельному расписанию; 

    Комфорт и безопасность дома 



Назначение контроллеров ZONT  

Управление: 
                  Системой отопления и ГВС по настраиваемому алгоритму с  
                  возможностью дистанционного изменения режимов работы в т.ч.  
                  в зависимости от температуры наружного воздуха и времени. 
  
Контроль: 
 - технического состояния и параметров работы отопительного котла 
 - напряжения питания 
 -  состояния подключенных датчиков 
 -  температуры помещения и теплоносителя 

 
Оповещение: 
                      При отклонении текущих параметров работы системы отопления от 
                      заданных пороговых значений 

 

https://www.teplograd.ru/brands/zont


Контроллеры ZONT свободно программируется для решения 
конкретных, индивидуальных задач по автоматизации системы 
отопления, дистанционного контроля и управления 
электроприборами, обеспечения охранной сигнализации дома. 

Главная особенность – универсальность применения   



 
 

Из личного кабинета 
 веб-сервиса zont-online.ru  

 
 
 
 
 

  
             Через приложение ZONT 
             для устройств  iOS и Android 

 
 
 

Дистанционное управление 



 
 

Со штатной панели управления котлом 
 
 
 
                                 Комнатным двухпозиционным терморегулятором 
                                       
 
 
С панели управления ZONT МЛ-726  
 
 

Ручное управление 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Обеспечение связи с сервером по Ethernet  и/или  GSM/GPRS 

Контроль системы отопления и работы 
контроллера осуществляется через web–сервис 
www.zont-online.ru. 
 
Связь с сервером выполняется  за счет 
встроенного  Ethernet   (по проводу)  
и/или встроенного GSM-модуля (сотовая связь 
и мобильный интернет) 
 
  



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Обеспечение связи с сервером по GSM/GPRS 

Контроль системы отопления и работы 
контроллера осуществляется через web–сервис 
www.zont-online.ru. 
 
Связь с сервером выполняется  за счет 
встроенного GSM-модуля (сотовая связь и 
мобильный интернет) 
 
  



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Приложение для мобильных устройств iOS и Android 

ZONT  - Предназначено для контроля и 
оперативного управления режимами  работы 
контроллера. 
ZONT Next  - Графически отображает  динамику 
работы системы отопления, измеряемых 
температур, состояние входов и выходов. 
Хранит историю ошибок, аварий, команд 
управления и т.п. 
Обеспечивает обновление ПО и смену настроек 
  



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Возможность настройки до 6-ти контуров отопления 

Контуры 1 и 2  - Котловые  
 
Они предназначены для управления 
источником тепла, но могут быть и 
Регулирующими.  
 
Контуры 3-6  - только Регулирующие 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Возможность управления 2-мя источниками тепла 
 

Алгоритм включения котлов в каскаде можно 
настроить по 2-м независимым событиям: 
 
По уличной температуре 
 
По разнице между текущей и заданной 
температурой в котловом контуре. 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Плавное управление смесительными клапанами 
 

Для управления используются 2 выхода (реле).  
 
Время вращения сервопривода в каждую 
сторону - настраиваемое. 
 
Регулирование осуществляется по датчику 
температуры ZONT. 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Управление Бойлером/ГВС 
 

Контур бойлера/ГВС  
 
– имеет настраиваемый приоритет над всеми 
регулирующими контурами, которые при его 
включении приостанавливают нагрев. 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Погодное и еженедельное управление 
 

    Возможна настройка работы любого контура 
системы отопления с учетом данных 
температуры на улице и составленного 
недельного расписания. 
   В расписании дискретность шага -1 час. 
    Уличная температура доступна как с 
отдельного датчика так и с погодного сервера  



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Функция  НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ 
 

    Возможность управления как устройствами 
для отопления, так и устройствами для 
охлаждения или кондиционерами 
 
При настройке такого контура необходимо 
выбрать опцию «Контур охлаждения» 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Возможность управления дополнительным устройством 
 Управления Выходами и приборами 

подключенными к ним (циркуляционным 
насосом, наружным освещением, установкой 
для полива и т.п.).  
 
Управление выполняется: 
        по команде 
        по срабатыванию датчики 
        по температуре и времени 
        по недельному расписанию 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 10 радиозон контроля 

Контроль радиодатчиков различного назначения 
с возможностью управления выходом по 
срабатыванию зоны.  
 
Поддерживаемые частоты: 
      433 МГц – открытый диапазон 
      868 МГц – шифрованный радиоканал с  
                          обратной связью 



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Управляемые выходы 
 

12 Выходов: 
       6 релейных 
       6 универсальных  
       (могут быть Входом) 
 
 
6 Выходов  
           «открытый коллектор»  



Функциональные возможности контроллеров ZONT 

 Возможность управления котлами по цифровой шине 

3 встроенных адаптера  
     2 – OpenTherm 
     1 – E-BUS  
 
 
 
 Требуется подключение внешних адаптеров 
цифровой шины  



              Заводская конфигурация контроллеров  

При использовании контроллера в соответствии с заводской 
конфигурацией настройка не требуется. 



ZONT H-1000 



ZONT H-2000 



Назначение контактов H-1000 



Назначение контактов H-2000 



Назначение контактов H-2000 



Заводская конфигурация контроллера ZONT H1000.01 

Управление котлом в релейном 
режиме 
Управление бойлером ГВС 
Управление 1-м прямым и 1-м 
смесительным контуром 
Управление насосом 
смесительного  контура 



Заводская конфигурация контроллера ZONT H1000.02 

Управление котлом по цифровой 
шине, ГВС управляется 
автоматикой котла 
Управление 2-мя смесительными и 
1-м прямым  контуром 
Управление насосами 
смесительных  контуров 



Заводская конфигурация контроллера ZONT H2000.01 

Управление котлом в релейном 
режиме 
Управление бойлером ГВС 
Управление 1-м прямым и 1-м 
смесительным контуром 
Управление насосом 
смесительного  контура 



  

ТX H-1000 

Напряжение питания    

Основное от источника постоянного тока 9-16 В 

Резервное питание  (опционально) от внешнего АКБ  12В / 7 А/ч 

GSM-модем Встроенный, поддерживает 2G 

Частотный диапазон 800, 900, 1800, 1900 МHz 

Канал передачи данных GPRS 

Поддерживаемые интерфейсы        USB 2.0, 1-wire 

Выходы        6 шт. Тип выхода - открытый коллектор, 

Термодатчики для регулирования СО   

Максимальное количество 10 шт. 

Проводные, цифровые  Модель - DS18S20 или DS18В20 

Радио, 868 МHz Модель - ZONT  МЛ-703(711,719) 

Термодатчики для мониторинга    

Максимальное количество 40 шт. 

Только Радио, 868 МHz Модель - ZONT  МЛ-703(711,719) 

Радиоканал   

433 МHz Встроенный 

868 МHz Подключаемый*  

Количество радиозон 433 и 868 МHz 10 зон 

Количество радиоустройств в одной зоне до 6-ти шт.  

Общее количество радиоустройств 868 МHz  до 40 шт. 

Вход для подключения микрофона есть 

Рабочий интервал окружающих температур - 40С: + 80С: 

Габаритные размеры, мм.  длина 105, ширина 90, высота 60 

Корпус D6MG,  пластиковый на DIN рейку 



  

ТX H-2000 

Напряжение питания    

Основное от источника постоянного тока 9-16 В 

Резервное питание  (опционально) от внешнего АКБ  12В / 7 А/ч 

GSM-модем Встроенный, поддерживает 2G 

Частотный диапазон 800, 900, 1800, 1900 МHz 

Канал передачи данных GPRS 

Поддерживаемые интерфейсы          

  Ethernet, USB 2.0, 1-wire, OpenTherm, e-BUS 

Универсальные Выходы        6 шт. открытый коллектор 

  Может быть настроен как аналоговый вход 

Релейные Выходы  6 шт. Номинальный ток коммутации 10А 

  Коммутируемое напряжение DC (макс) 28В 

  Коммутируемое напряжение АC (пик)   240В 

Термодатчики для регулирования СО До 10-ти шт. 

Проводные, цифровые  Модель - DS18S20 или DS18В20 

Радио, 868 МHz Модель - ZONT  МЛ-703(711,719) 

Термодатчики для мониторинга  До 40-ка шт. 

Только Радио, 868 МHz Модель - ZONT  МЛ-703(711,719) 

Радиоканал   

433 МHz Встроенный 

868 МHz Подключаемый*  

Количество радиозон 433 и 868 МHz 10 зон 

Количество радиоустройств в одной зоне до 6-ти шт.  

Общее количество радиоустройств 868 МHz  до 40 шт. 

Вход для подключения микрофона есть 




