
Чтобы дом встречал теплом

Газовые отопительные котлы
atmoVIT / atmoVIT exclusiv VK

— Мощность от 16 до 56 кВт

— Одноступенчатые atmoVIT 
и двухступенчатые atmoVIT exclusiv

— Для реконструкции и нового строительства

— Удобство эксплуатации и долгий срок службы

https://www.teplograd.ru/brands/vaillant


Vaillant не обошел вниманием и специалистов: 

— Компактные размеры котла облегчают его
доставку и установку 

— Конструкция теплообменника atmoVIT exclusiv
обеспечивает легкий доступ к газоходам для
обслуживания через передний люк

— Штекерная система Pro E обеспечивает
быстрый и удобный электромонтаж

atmoVIT — классика 
надёжного отопления
— Диапазон мощности от 16 до 56 кВт

— Одноступенчатая горелка из легированной
стали обеспечивает надёжное и экологичное
сгорание газа

— Современные материалы и многократно
проверенный блок управления и диагностики
гарантируют безупречную работу в течение
всего срока эксплуатации котла

atmoVIT exclusiv —
на одну ступень выше
— Диапазон мощности от 16 до 47 кВт

— Двухступенчатая горелка из легированной
стали с теплоотводящими керамическими
стержнями автоматически включается на
нужную ступень в соответствии с требуемой
потребностью в теплоте, что гарантирует
исключительную экономичность и снижение
потерь тепла при простое котла

— Средний за отопительный период КПД — 92*94%

— Блок котла сделан из серого чугуна,
обеспечивающего отличную коррозионную
стойкость и длительный срок службы

— DIA*система с подсветкой наглядно
отображает текущее состояние котла 

— Широкая гамма принадлежностей, в том
числе регуляторов отопления, расширяет
возможности котла, позволяя
удовлетворить запросы самых
взыскательных потребителей и обеспечить
высокий уровень комфорта

— Подключив ёмкостный водонагреватель
uniSTOR, который идеально сочетается с
котлом по дизайну, Вы обеспечите себе,
помимо отопления, также и горячую воду

Выбирая оборудование от ведущего
немецкого производителя отопительной
техники, Вы обеспечиваете себе уют и
комфорт на многие годы. 

Всё это благодаря тому, что Vaillant
предлагает Вам самую современную технику,
которая гармонично сочетается друг с другом
и дарит необыкновенное удобство в
использовании и простоту в обслуживании. 

Программа напольных газовых отопительных
котлов atmoVIT и atmoVIT exclusiv — это
идеальное решение для реконструкции
существующего или оснащения нового жилья.

Убедитесь в этом сами, ознакомившись со
всеми преимуществами техники Vaillant...

Технические данные atmoVIT / atmoVIT exclusiv VK

Котел atmoVIT ecxlusiv и водонагреватель uniSTOR VIH Q

a t m o V I T a t m o V I T  e x c l u s i v
VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK

164/1�5 254/1�5 324/1�5 414/1�5 484/1�5 564/1�5 164/8 214/8 264/8 314/8 364/8 424/8 474/8
Номинальная тепловая мощность кВт 16,9 25,0 31,5 41,0 48,9 56,0 * * * * * * *
Номинальная тепловая мощность на 2 ступени кВт * * * * * * 15,8 21,2 26,6 31,7 37,0 42,4 47,7
Номинальная тепловая мощность на 1 ступени кВт * * * * * * 8,6 11,6 14,5 17,4 20,1 23,3 26,3
Температура подающей линии °С 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83 35*83
Максимальное давление в контуре отопления бар 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Давление газа на входе (природный/сжиженный) мбар 13...20/30 13...20/20 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30 13...20/30

Потребляемая электрическая мощность Вт <25 <25 <25 <25 <25 <25 25 25 25 25 25 25 25
Подключение к контуру отопления резьба Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Подключение газопровода резьба R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4
Подключение дымохода ∅ в мм 130 130 150 180 180 180 110 130 130 150 150 160 160
Высота мм 870 870 870 870 870 870 850 850 850 850 850 850 850
Ширина мм 520 520 585 585 720 820 510 550 615 680 745 810 875
Глубина мм 600 600 600 625 625 625 774 774 774 774 774 774 774
Собственная масса прибл.,кг 82 102 122 142 162 182 98 112 126 142 155 169 182
Масса воды в котле кг 9 12 14 17 19 22 7 8 9 10 11 12 13
Рекомендованная розничная цена EUR 1340,* 1420,* 1523,50 1858,* 2056,* 2236,* 1957,* 2137,* 2317,* 2419,* 2562,* 2702,* 2846,*
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Vaillant GmbH 
Berghauser Strasse 40 D*42859 Remscheid Deutschland Telefon: +49 2191 / 18*0 Telefax: +49 2191 / 18*3090 
E*Mail: info@vaillant.de http://www.vaillant.de

Бюро Vaillant в Москве
Тел.: +7 095 / 580 78 77 Факс: 580 78 70

Бюро Vaillant в Санкт�Петербурге
Тел. : +7 812 / 103 00 28 Факс: 103 00 29
E*mail: info@vaillant.ru www.vaillant.ru

Бюро Vaillant в Киеве
Тел./факс : +38 044 / 451 58 25 
E*mail: info@vaillant.ua www.vaillant.ua

Телефоны горячей линии:
Россия +7 095 / 101 45 44
Украина  8 800 / 501 42 60

Ваш партнер Vaillant:




