
ERSTEVAK VB
Вакуумные насосы 

Технические характеристики одноступенчатых насосов

Серия маслозаполненных насосов VB 
предназначена для откачки небольших замкнутых 
объёмов. Насосы данной серии хорошо 
подойдут для процессов дегазации, небольших 
систем вакуумного прессования и компактных 
формовочных машин. Модельный ряд включает в 
себя одноступенчатые и двухступенчатые насосы с 
производительностью от 56 до 340 л/мин.

Благодаря компактному дизайну и небольшой 
массе насосы VB незаменимы в мобильных 
установках, а также для выездных работ.

Все насосы серии VB оснащены выхлопным 
фильтром, установленным в крышке 
маслозаливной пробки.

Модель VB220 VB230 VB240 VB260 VB280 VB2200

Производительность, 
л/мин 56 85 113 170 226 340

Предельное остаточное 
давление, (Па) 2 2 2 2 2 2

Мощность двигателя, 
Вт 250 370 370 550 750 1000

Впускной порт 1/4" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE

Габаритные размеры, 
мм 305×123×230 332×129×242 332×129×242 332×129×242 383×138×255 383×138×255

Объём масляного бака, 
мл 280 280 280 450 780 780

Масса нетто, кг 8 8.3 10 10.7 15.7 15.7

Стоимость, руб* 11900 13500 15660 17730 21690 31400

Наличие на складе, 
шт** ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥5

Модель VB120 VB130 VB140 VB160 VB180 VB1200

Производительность, 
л/мин 56 85 113 170 226 340

Предельное остаточное 
давление, (Па) 20 20 20 20 20 20

Мощность двигателя, 
Вт 190 190 250 370 550 750

Присоединительный 
размер 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE 1/4" и 3/8" SAE

Габаритные размеры, 
мм 281×123×230 281×123×230 305×123×230 332×129×242 383×138×255 383×138×255

Объём масла, мл 280 280 280 450 780 780

Масса нетто, кг 5.3 5.8 7.5 9.3 14 14

Стоимость, руб* 5800 7600 9800 13860 16470 19700

Наличие на складе, 
шт** ≥10 ≥5 ≥10 ≥10 ≥5 ≥5

* - в случае колебаний курса валют более чем на 5%, стоимость может быть пересмотрена
** - актуальную информацию о наличии уточняйте у наших специалистов
 
За подробностями обращайтесь к инженерам компании Erstevak!

Технические характеристики двухступенчатых насосов
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